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S akrylatovou Zzivicou Solakryl BT 55 som sa po prvykrét stretol pocas mojho studia
na Vysokej Skole vytvarnych umeni v Bratislave v rokoch 1983 az 1989. Od tych cias tuto
latku pouzivam prakticky pri vSetkych mojich reStaurdtorskych pracach spojenych
s reStaurovanim dreva.

Drevna hmofa na historickych pamiatkach je Casto poSkodzovana drevokaznym
hmyzom, hlavne jeho pozerkami a vyletovymi otvorami. Nekontrolovana vlhkost pdsobiaca
na drevo, ¢1 uz v cirkevnych objektoch alebo depozitaroch galérii a muzei, spdsobuje Casto
rozklad dreva, pripadne vytvara vybornt klimu na vznik hub a plesni. Nekontrolovana vyska
teplot sposobuje zosychanie drevnej hmoty, jej popraskanie au vaésich celkov aj statické
naruSenie. Drevo je vel'mi citlivy material reagujlici na akékol'vek teplotné zmeny, hlavne, ak
je na povrchu upravené polychrémiou alebo inou farebnou upravou.

Osobne si myslim, Ze Solakryl je velmi vhodné latka na impregnaciu dreva, ktora spliia
poziadavky zabranit' neziaducému posobeniu drevokazného hmyzu, poziadavky spevnenia
narusenej drevnej hmoty a statiky.

Pri pouzivani tejto akrylatovej Zivice je potrebné ¢asto dbat’ na preventivne rozbory
pojiva farieb, pripadne lakov, ktoré si na povrchu pamiatkového predmetu, na zloZenie
lepidiel, ktorymi st spajané jednotlivé diely pamiatky, aby nedoslo k poskodeniu
polychrémie, pripadne rozlepeniu jednotlivych dielov. NajcasteSie nami pouZivany pomer
v zmesi s toluénom je 1 : 2. Ak je drevna hmota menej poskodena, riedime ju v pomere a7 1 :

4. Po aplikdcii tejto zmesi, po odstraneni roztoku z povrchu predmetu, nie je nevyhodou ani















